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2  ■  АРУМ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. ПРЕИМУЩЕСТВА

СОДЕРЖАНИЕ

3. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ VB
    выкатное исполнение на 6-10кВ
    выкатное исполнение на 15-20кВ

4. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Монтаж и установка

    Размеры выключателей

    Транспортировка и упаковка



АРУМ  ■  3

В ЦЕНТРЕ РЕШЕНИЯ
С Б О Р Щ И К О В  КРУ

  ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВАКУУМНЫЕ VB
Проверенный временем конструктив;

Отлаженное серийное производство;

Адаптация к корпусам HWD и HWM;

Максимальная готовность к эксплуатации; 

Доступность цен. 
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Назначение:
Выключатель вакуумный VB предназначен для коммутации и защиты оборудования в сетях распределения электрической 
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6-20 кВ с изолированной или заземлен-
ной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.

Габаритные и присоединительные размеры выключателей обеспечивают легкость установки в корпуса КРУ моделей HWD и 
HWM. Сочетание и взаимодействие блокировок выключателя и корпуса позволяют создавать безопасные КРУ.

Выключатель имеет пружинно-моторный привод, который обеспечивает возможность включения без оперативного питания, 
и позволяет автоматически поддерживать запас энергии для повторного включения.

Область применения:
■	 Атомная промышленность;
■	 Нефтегазовый сектор;
■	 Электроэнергетика;
■	 Химическая промышленность;
■	 Тяжёлая и цветная металлургия;
■	 Пищевая промышленность;
■	 Авиа-, судо-, автомобилестроение;
■	 Объекты инфраструктуры

Условия эксплуатации:
Выключатель вакуумный предназначен для установки внутри помещений при сле-
дующих условиях окружающей среды:
■	 высота над уровнем моря – до 1000 м;
■	 верхнее значение температуры окружающего воздуха – не выше +40 °С;
■	 нижнее значение температуры окружающего воздуха – не ниже –30 °С;
■	 относительная влажность воздуха – не более 80% при температуре +15 °С;
■	 тип атмосферы – II по ГОСТ 15150-69;
■	 окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металл.

Кодировка продукции:

VB 12 1250 31.5 210

номинальный ток отключения, кА

межосевое растояние полюсов, мм

тип выключателя

наибольшее рабочее напряжение, кВ

номинальный ток, А

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выключатель вакуумный VB
1.	 Корпус с приводом управления
2.	 Полюс с камерой дугогасительной вакуумной
3.	 Контактная система
4.	 Монтажная плита привода управления
5.	 Тележка аппаратная
6.	 Разъем вторичных цепей

- / -

2

4

5

1

6

3
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ПРЕИМУЩЕСТВА

■   КАМЕРА ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ
В выключателе в качестве средства гашения электрической 
дуги используется отработанная технология создания ва-
куума в вакуумных камерах. Камера компактна и имеет один 
подвижный и один неподвижный электрические контакты. 
Контакты с особой формой создают аксиальное магнитное 
поле, что снижает их перегрев и эрозию. Герметичный кор-
пус камеры с высоким уровнем вакуума защищает контакты 
от окисления и загрязнения. Камеры дугогасительные ва-
куумные не обслуживаемые. 

■	 ПОЛЮС
Полюсы закреплены на монтажной плите привода управ-
ления выключателя. Полюс литой и состоит из камеры 
дугогасительной вакуумной (КДВ) и корпуса. КДВ жестко 
закреплена к верхнему выводу полюса. Нижняя часть КДВ 
соединена гибко с нижним выводом полюса и может пе-
ремещаться в осевом направлении. Корпус полюса имеет 
высокую изоляционную и механическую прочность от на-
грузки, образующиеся при операциях переключения и кон-
тактном давлении.

1.	 Вывод неподвижного контакта
2.	 Корпус камеры дугогасительной вакуумной 
3.	 Неподвижный контакт
4.	 Экран керамический 
5.	 Подвижный контакт
6.	 Экран металлический
7.	 Сильфон металлический
8.	 Вывод подвижного контакта

1.	 Вывод полюса верхний
2.	 Камера дугогасительная вакуумная
3.	 Корпус литого полюса из смолы
4.	 Вывод подвижного контакта
5.	 Вывод полюса нижний
6.	 Шина токоведущая гибкая
7.	 Изолятор
8.	 Тяга

1

4
3

6

5

2

7
8

1

2

3

4

5

6

7

8

■   КОНСТРУКЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Выключатель выполнен в металлическом корпусе, на монтажной плите которого установлены три литых полюса с контактной 
системой. 
Внутри корпуса размещен пружинно-моторный привод, взаимодействующий с подвижными контактами дугогасительных ва-
куумных камер. Управление приводом возможно с лицевой панели выключателя, либо дистанционно по разъему вторичных 
цепей.
Для вкатывания и выкатывания выключателя, при закрытой двери КРУ, предусмотрена аппаратная тележка. Тележка имеет 
механическую и электрическую взаимосвязь с пружинно-моторным приводом выключателя для безопасности эксплуатации.
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Изготовитель гарантирует соответствие выключателей требованиям ГОСТ 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 18397-86 при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы выключателя - 
30 лет с момента отгрузки изготовителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.	 Электромагнит включения
2.	 Пружина включения
3.	 Моторный привод
4.	 Система удержания
5.	 Никелевое покрытие
6.	 Демпфер

7.	 Электромагнит отключения
8.	 Кнопка ВКЛ.
9.	 Кнопка ОТКЛ.
10.	 Индикатор положения выключателя
11.	 Индикатор взвода пружины
12.	 Счетчик циклов выключателя

13.	 Ручной взвод пружины
14.	 Плата управления
15.	 Вспомогательные контакты положе-

ния выключателя

■   ПРУЖИННО-МОТОРНЫЙ ПРИВОД 
Вакуумный выключатель приводится в действие моторно-пружинным приводом. Компактная конструкция привода обеспечи-
вает очень быстрое срабатывание. 
Пружина включения взводится при помощи моторного привода или вручную рукояткой и самостоятельно фиксируется после 
завершения процесса взведения. Пружина включения служит накопителем энергии. 
Для включения выключателя необходимо нажать кнопку «ВКЛ.» на лицевой панели или управлять дистанционно электро-
магнитом включения. В этом случае разблокируется система удержания и через систему рычагов и тяг контакты камеры 
дугогасящей вакуумной замкнутся. Пружина включения после этого снова автоматически взведется моторным приводом. 
Индикатор взвода пружины отобразит ее состояние.
Во время процесса включения выключателя пружина включения взводит пружины отключения. После этого выключатель 
готов выполнить коммутационный цикл ОТКЛ-ВКЛ-ОТКЛ, т.е. автоматическое повторное включение. 
Для отключения выключателя необходимо нажать кнопку «ОТКЛ.» на лицевой панели или управлять дистанционно элек-
тромагнитом отключения. В этом случае разблокируется система удержания и через систему рычагов и тяг контакты камеры 
дугогасящей вакуумной разомкнутся.
На передней панели имеется счетчик циклов и индикатор положения выключателя.

■	 НАДЕЖНОСТЬ

2 9

11

614

15

48

71

5

3

10

13

12
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ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Электромагниты управле-
ния выключателем обладают 
высоким быстродействием.

2. Литой полюс имеет высо-
кую диэлектрическую стой-
кость, низкое сопротивление, 
лучшую защиту от воздей-
ствия окружающей среды и 
не требует обслуживания.

3. Моторный привод, прове-
ренный временем, обеспечи-
вает надежную работу вы-
ключателя в течении всего 
срока эксплуатации.

4. Система удержания проста 
и надежна, поэтому исклю-
чаются сбои включения или 
отключения выключателя.

5. Механизма управления вы-
ключателем имеет повышен-
ную коррозионную стойкость 
за счет  никелевого покрытия 
и нержавеющего крепежа.  

6. Демпфер гидравлический 
гасит излишнюю кинетиче-
скую энергию механизма вы-
ключателя при отключении и 
устраняет дребезг контактов 
при включении.

Выключатели в ком-
бинации с корпусами 
моделей HWD и HWM 
идеальны для быстро-
го и экономичного по-
строения безопасных 
КРУ.

Габаритные размеры 
позволяют свободно 
транспортировать лю-
бым видом транспорта.

Выключатель постав-
ляется протестирован-
ным и испытанным, т.е. 
максимально готовым к 
эксплуатации.

Проверенный време-
нем конструктив и от-
лаженное серийное 
производство гаранти-
рует надежную работу 
выключателя.

Поддержание склад-
ского запаса выключа-
телей.

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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Выключатель вакуумный VB 12 выкатного исполнения предназначен 
для применения в шкафах КРУ со средним расположением силового 
аппарата.

Выключатель имеет пружинно-моторный привод, который обеспечивает 
возможность включения без оперативного питания, и позволяет авто-
матически поддерживать запас энергии для повторного включения.

Управление выключателем возможно с лицевой панели и дистанцион-
но. 

Совместное применение выключателей вакуумных VB 12 и корпусов 
КРУ моделей HWD и HWM дает удобство и экономичность готового КРУ.

Комплект поставки:
выключатель с пружинно-моторным приводом и литыми полюсами;
контактная система главных цепей с ламельными контактами;
механические и электромагнитные блокировки;
тележка аппаратная;
разъем вторичных цепей с ответной частью;
рукоятка ручного взвода пружины;
паспорт;
упаковка

Опции:
Тележка аппаратная моторизированная
Расцепители максимального тока
Расцепитель минимального напряжения

Принадлежности:
см. на стр. 16 - 18

Детальный чертёж:
см. на стр. 20

Код выключателя
Наибольшее 

рабочее 
напряже-
ние, кВ

Номиналь-
ный ток, А

Номиналь-
ный ток 

отключения, 
кА

Межосевое 
расстояние 

полюсов, мм

 VB 12-630/25-150

12

630 25 150
 VB 12-630/31.5-210 630 31.5 210
VB 12-1250/25-150 1250 25 150
VB 12-1250/31.5-210 1250 31.5 210
VB 12-1600/31.5-210 1600 31.5 210
VB 12-2000/31.5-210 2000 31.5 210
VB 12-2500/31.5-275 2500 31.5 275
VB 12-3150/40-275 3150 40 275
VB 12-4000/40-275 4000* 40 275

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ VB 
выкатное исполнение на 6-10кВ

* - с комплектом принудительной вентиляции корпуса FK 95 HW 230
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Технические характеристики выключателя  вакуумного VB 12
Параметры Значение

Номинальное напряжение, кВ 6-10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Напряжение стойкости изоляции (1мин), кВ 42
Напряжение стойкости изоляции к импульсу, кВ 75
Номинальная частота, Гц 50
Номинальный ток, А 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000*
Номинальный ток отключения, кА 25 31,5 25 31,5 40
Ток термической стойкости (3сек), кА 25 31,5 25 31,5 40
Ток электродинамической стойкости, кА 63 80 63 80 100
Коммутируемый ёмкостный ток одиночной кон-
денсаторной батареи, А 630

Напряжение питания цепей управления и эле-
ментов вспомогательных цепей, В 220 AC/DC

Номинальный цикл операций О-0,3с-ВО-180с-ВО
Продолжительность отключения, мс ≤ 50
Продолжительность дуги, мс ≤ 15
Общая продолжительность отключения, мс ≤ 65
Продолжительность включения, мс ≤ 70
Разновременность размыкания/замыкания кон-
тактов полюсов, мс ≤ 2

Время взвода силовой пружины в автоматиче-
ском режиме, с ≤ 15

Электрическое сопротивление главной цепи 
полюса, мкОм ≤ 45 ≤ 35 ≤ 25

Коммутационный ресурс при номинальном токе 
отключения, цикл 50 30

Механический ресурс, цикл 30000 10000
Диаметр разъединяющих контактов, мм 35 49 55 79 109
Межосевое расстояние полюсов, мм 150 210 150 210 275
Стойкость к сейсмическим воздействиям до 9 баллов по шкале MSK-64
Вес не более, кг 120 135 120 135 150 185 220 275 280

* - с комплектом принудительной вентиляции корпуса FK 95 HW 230

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ VB 
выкатное исполнение на 6-10кВ
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Выключатель вакуумный VB 24 выкатного исполнения предназначен 
для применения в шкафах КРУ со средним расположением силового 
аппарата.

Выключатель имеет пружинно-моторный привод, который обеспечивает 
возможность включения без оперативного питания, и позволяет авто-
матически поддерживать запас энергии для повторного включения.

Управление выключателем возможно с лицевой панели и дистанцион-
но. 

Совместное применение выключателей вакуумных VB 24 и корпусов 
КРУ модели HWM дает удобство и экономичность готового КРУ.

Комплект поставки:
выключатель с пружинно-моторным приводом и литыми полюсами;
контактная система главных цепей с ламельными контактами;
механические и электромагнитные блокировки;
тележка аппаратная;
разъем вторичных цепей с ответной частью;
рукоятка ручного взвода пружины;
паспорт;
упаковка

Опции:
Тележка аппаратная моторизированная
Расцепители максимального тока
Расцепитель минимального напряжения

Принадлежности:
см. на стр. 16 - 18

Детальный чертёж:
см. на стр. 20

Код выключателя
Наибольшее 

рабочее 
напряже-
ние, кВ

Номиналь-
ный ток, А

Номиналь-
ный ток 

отключения, 
кА

Межосевое 
расстояние 

полюсов, мм

 VB 24-630/20-210

24

630 20 210
 VB 24-1250/25-210 1250 25 210
VB 24-1600/25-210 1600 25 210
VB 24-2000/25-275 2000 25 275
VB 24-2500/31.5-275 2500 31.5 275
VB 24-3150/31.5-275 3150* 31.5 275

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ VB 
выкатное исполнение на 15-20кВ

* - с комплектом принудительной вентиляции корпуса FK 95 HW 230
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Технические характеристики выключателя  вакуумного VB 24
Параметры Значение

Номинальное напряжение, кВ 15-20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 24
Напряжение стойкости изоляции (1мин), кВ 65
Напряжение стойкости изоляции к импульсу, кВ 125
Номинальная частота, Гц 50
Номинальный ток, А 630 1250 1600 2000 2500 3150*
Номинальный ток отключения, кА 20 25 31,5
Ток термической стойкости (3сек), кА 20 25 31,5
Ток электродинамической стойкости, кА 50 63 80
Коммутируемый ёмкостный ток одиночной кон-
денсаторной батареи, А 630

Напряжение питания цепей управления и эле-
ментов вспомогательных цепей, В 220 AC/DC

Номинальный цикл операций О-0,3с-ВО-180с-ВО
Продолжительность отключения, мс ≤ 50
Продолжительность дуги, мс ≤ 15
Общая продолжительность отключения, мс ≤ 65
Продолжительность включения, мс ≤ 70
Разновременность размыкания/замыкания кон-
тактов полюсов, мс ≤ 2 ≤ 3

Время взвода силовой пружины в автоматиче-
ском режиме, с ≤ 15

Электрическое сопротивление главной цепи 
полюса, мкОм ≤ 45 ≤ 35 ≤ 25

Коммутационный ресурс при номинальном токе 
отключения, цикл 50 30

Механический ресурс, цикл 30000 20000 10000
Диаметр разъединяющих контактов, мм 35 49 55 79 109
Межосевое расстояние полюсов, мм 210 275
Стойкость к сейсмическим воздействиям до 9 баллов по шкале MSK-64
Вес не более, кг 140 140 175 215 270 280

* - с комплектом принудительной вентиляции корпуса FK 95 HW 230

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ VB 
выкатное исполнение на 15-20кВ
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Условные обозначения

P - моторно-пружинный привод выключателя
M - мотор привода выключателя
A, B, C - полюсы главных цепей выключателя
QF - контакты положения выключателя
S1, S2, S3 - контакты положения пружины
V1, V2, V3, V4, V5 - диодные мосты
YAC - электромагнит включения
YAT - электромагнит отключения
KO - реле блокировки от повторного включения
Y1 - электромагнит блокировки включения
S4 - контакт положения электромагнита блокировки включения
R1, R2 - резисторы

S8 - контакты тестового положения аппаратной тележки
S9 - контакты рабочего положения аппаратной тележки
a-m - перемычки платы управления

Опции:
Y7, Y8, Y9 - электромагнит максимальных расцепителей 
тока 5A
YAU - электромагнит минимального расцепителя напря-
жения
YB - электромагнит блокировки аппаратной тележки LE 
220 HC
m - мотор привода аппаратной тележки

Выключатель вакуумный VB

26 24 35 4 20 31 3 5 7 9 8 23 28 46 1 40 
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ VB

A     B     C

ПОЛЮСЫ

(YAU)

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

МОТОРНЫЙ ПРИВОД 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ЦЕПЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

КОНТАКТЫ ПОЛОЖЕНИЯ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
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Выключатель отключен;
Положение выключателя тестовое;
Пружина включения выключателя не взведена.
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ VB

A     B     C

ПОЛЮСЫ

(YAU)

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Управление привода напряжением 110В AC/DC:
■   Установить перемычку l-m для электромагнита включения;
■   Установить перемычку p-q для электромагнита блокировки включения.

Активация блокировки от повторного включения:
■   Установить перемычку l-k для реле блокировки от повторного включения.

Работа привода совместно с электромагнитом блокировки включения:
■   Установить перемычку a-b для электромагнита включения;
■   Установить перемычки c-d, e-f и g-h для электромагнита блокировки включения.

Работа привода без электромагнита блокировки включения:
■   Установить перемычки a-f, a-g и b-c для электромагнита включения;
■   Установить перемычку i-j для блокировки контакта положения электромагнита блокировки включения.

Схема представлена при следующих условиях:

КОНТАКТЫ ПОЛОЖЕНИЯ 
АППАРАТНОЙ ТЕЛЕЖКИ

ОПЦИИ ОПЦИИКОНТАКТЫ ПОЛОЖЕНИЯ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
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Блокировка (опция) реализуется путём установки электромагнита LE 
220 HC в аппаратную тележку:

■  блокировка (5), не допускающая перемещение в рабочее поло-
жение выключателя, от которого возможна подача напряжения на 
участок главной цепи другого шкафа КРУ, где включен заземляющий 
разъединитель.

Блокировки недопустимых действий по ГОСТ 12.2.007.4

Блокировки взаимодействия механизмов аппаратной тележки и мо-
торно-пружинного привода выключателя VB:

■   блокировка (1), не допускающая перемещений выключателя во 
включённом состоянии;

■   блокировка (1), не допускающая включения выключателя в поло-
жении между рабочим и тестовым;

■   блокировки, реализуемые сухими контактами (2) о положении 
аппаратной тележки.

1

2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3

4

5

Блокировки взаимодействия механизмов аппаратной тележки выклю-
чателя VB и корпуса КРУ моделей HWD и HWM:

■   блокировка (3), не допускающая перемещений выключателя с 
открытой дверью отсека КРУ;

■   блокировка (4), не допускающая перемещения выключателя из 
тестового в рабочее положение при включенном заземляющем 
разъединителе.

Выключатель вакуумный VB

Блокировка (опция) реализуется путём установки электромагнита LE 
220 ES в кожух привода разъединителя заземляющего:

■  блокировка (6), не допускающая включение заземляющего разъе-
динителя на участке главной цепи под напряжением.

6
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Заземление выключателя:

■  непрерывное электрическое соединение во всех положениях вы-
ключателя с корпусом КРУ за счет шины (9) аппаратной тележки и 
раздвоенного скользящего контакта (10) корпуса КРУ. 

Кронштейны перемещения шторочного механизма выключателя VB:

■   защита персонала от поражения электрическим током при выпол-
нении регламентных работ внутри отсека выкатного элемента без 
снятия напряжения с главных цепей за счет воздействия крон-
штейнов перемещения шторочного механизма (7) выключателя 
на шторочный механизм (8) корпуса КРУ;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

з а п а
тенто
вано

з а п а
тенто
вано

Меры защиты персонала по ГОСТ 12.2.007.4

Выключатель вакуумный VB

Обрамление выключателя:

■  повышение уровня локализационной способности отсека КРУ.

78

109
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* - 4000A с комплектом принудительной 
     вентиляции корпуса FK 95 HW 230
** - 3150A с комплектом принудительной 
     вентиляции корпуса FK 95 HW 230

* - 4000A с комплектом принудительной 
     вентиляции корпуса FK 95 HW 230

Обрамление выключателя

Корпус силового соединителя 

Контакт силового соединителя

Является изолятором разъемного силового соединения выключателя. 
Устанавливается на панель изоляторов корпуса КРУ моделей HWD и 
HWM.

Материал:                          Комплектность: 
BMC пластик                       корпус силового соединителя – 1 шт., 
                                          защитные колпачки болтов - 4 шт.

Необходимо для повышения уровня локализационной способности от-
сека КРУ.

Материал:                          Поверхность: 
листовая сталь 1,5 мм         структурное порошковое напыление, RAL 7042

Комплектность: 
обрамление - 1 шт., крепёж

Является ответной частью ламельного контакта выключателя. 
Устанавливается на токоведущую шину внутри корпуса силового 
соединителя.

Материал:                                        Комплектность: 
электротехническая медь М1             контакт  - 1 шт
с серебряным покрытием

Код 
обрамления

Межосевое 
расстояние 

полюсов, мм

Высота 
обрамления с 

выключателем, 
мм

Ширина 
обрамления с 

выключателем, 
мм

Вес, кг

PS 15 VB 150 656 490 2,4
PS 21 VB 210 656 638 2,7
PS 28 VB 275 730 838 3,1

PS 21 VB 24 210 790 638 3,6
PS 28 VB 24 275 800 838 4,2

Код  корпуса 
соединителя

Ном. рабочее 
напряжение, 

кВ

Ток терм. 
стойкости, 

кА
Ном. 
ток, А

D выреза 
панели 

изоляторов, 
мм

Вес, кг

MC 1.80.10 H

6-10

31.5 1250 135 3
MC 1.100.10 H 40 1600 180 3
MC 2.100.10 H 40 2000 200 6.7
MC 3.100.10 H 40  3150* 245 6.7

MC 2.100.10 H 24
15-20

31.5 1600 200 7,5
MC 3.100.10 H 24 31.5 2500** 245 8,1

Код  контакта Номинальный 
ток, А D контакта, мм Вес, кг

MI 35.82 H 630 35 0,4
MI 49.82 H 1250 49 0,8
MI 55.82 H 1600 55 0,9
MI 79.107 H 2000 79 2,1
MI 109.107 H  2500 109 4,7
MI 109.96 H  3150* 109 4,3
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* - возможна поставка тележек аппаратных мотори-
зированных с блоком управления CM 220 HC  

Подходит для корпусов HWD и HWM.
Применяется для перемещения выкатного элемента в сервисное поло-
жение. Подходит для тележки аппаратной НС 60/75/95. 

Материал:
оцинкованная листовая сталь 2-2,5 мм

Код 
адаптера сервисной тележки

Ширина 
корпуса, мм Вес, кг

CC 60 HC 600 11,5
CC 75 HC 750 12
CC 95 HC 950 13

 7
06

/8
14

 
 1

32
 

 470/620/820 

 512/662/862 

 8
50

 

+
 1

5 
мм

- 1
5 

мм

Адаптер сервисной тележки CC _ HC

Тележка сервисная CT 60-95 H

Вакуумный выключатель

Тележка аппаратная HC 75

Адаптер сервисной
тележки СС 75 НС

Тележка сервисная СТ 60-95 Н

Корпус HWM 230.75.130

Адаптер сервисной тележки, Тележка сервисная 

Тележка аппаратная
Подходит для корпусов HWD и HWM.
Применяется для адаптации фиксированных версий выключателей, 
изготовления выкатных элементов с трансформаторами 
напряжения, плавкими вставками, секционных разъединителей. 
Взаимодействие блокировок тележки и корпуса соответствуют  
ГОСТ 12.2.007.4.

Материал:                                      Комплектность: 
сталь с гальваническим                  тележка аппаратная – 1 шт.,
покрытием                                     рукоятка управления – 1 шт

Код 
тележки аппаратной Рабочий ход, мм Ширина 

корпуса, мм Вес, кг

HC 60
200

600 11,5
HC 75 750 14,5
HC 95 950 21,7

HC 75.300
300

750 15
HC 95.300 950 22,2

Код 
тележки сервисной

Ширина 
корпуса, мм Вес, кг

CT 60-95 H 600/750/950 17

Комплектность: 
адаптер сервисной тележки – 1 шт., крепёж

Комплектность: 
тележка сервисная – 1 шт., крепёж
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код  блокировки Напряжение управления, В Вес, кг

LE 220 HC 220 AC 0,2

Код  рукоятки Вес, кг

HO 14 0,4

Блокировка электромагнитная шторки разъединителя заземляющего

Рукоятка управления аппаратной тележкой

Используется для невозможности включения разъединителя заземляю-
щего за счет блокировки его шторки. Устанавливается в кожух привода 
разъединителя заземляющего. 

Материал:
кронштейны - оцинкованная листовая сталь 2 мм 

Комплектность: 
электромагнит 220В DC, выпрямитель AC/DC, кронштейн основания, 
кронштейн блокировки, крепёж

Используется для оперирования аппаратной тележкой выкатного эле-
мента КРУ.

Материал:
цинковый сплав, полиамид

Поверхность: 
структурное порошковое напыление

Комплектность: 
рукоятка - 1 шт

Блокировка электромагнитная аппаратной тележки
Используется для блокировки перемещения выкатного элемента. 
Устанавливается в аппаратную тележку HC. 

Материал:  
кронштейны - оцинкованная листовая сталь 2 мм 

Комплектность: 
электромагнит 220В DC, выпрямитель AC/DC, кронштейн основания, 
кронштейн блокировки, крепёж

Код  блокировки Напряжение управления, В Вес, кг

LE 220 ES 220 AC 0,3



АРУМ  ■  19

Т
Е
Х
Н
И
Ч
Е
С
К
А
Я

И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
Я

•	 все работы должны выполняться квалифицированным персоналом с опытом эксплуатации вакуумных выключателей;

•	 установку выключателя в КРУ выполнять на передвижной сервисной тележке CT с адаптером CC;

•	 установку выключателя в КРУ производить только при закрытых шторках шторочного механизма;

•	 установку и перемещение производить только в отключенном положении выключателя.

•	 установить выключатель на передвижную 
сервисную тележку CT с адаптером CC;

•	 открыть дверь отсека КРУ;

•	 установить сервисную тележку CT вплотную к 
корпусу КРУ, предварительно вставив зацепы 
тележки в отверстия корпуса КРУ и повернув 
их для фиксации;

•	 вкатить выключатель до упора внутрь отсека 
и заблокировать его ручками аппаратной 
тележки в корпусе КРУ;

•	 убрать сервисную тележку CT, предваритель-
но освободив зацепы тележки от фиксации с 
корпусом КРУ;

•	 присоединить разъем вторичных цепей к 
ответной части на корпусе КРУ;

•	 закрыть дверь отсека КРУ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Монтаж и установка 

Заземление выключателя обеспечивается
шиной заземления тележки аппаратной и 
раздвоенного скользящего контакта корпуса 
КРУ. 

Заземление выключателя:

Меры безопасности при монтаже выключателя

Установка выключателя в КРУ:
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размеры выключателей

Вакуумные выключатели VB

497 

49
4

601,5
358 

83
 

60
3 

80
 

36
 

150 ±1,5
150 ±1,5

27
5 

±
1,

5

440 

467 

28
1 

±
1,

5

VB 12 с межфазным расстоянием 150мм

652 

49
4 

83
 

358 / 432

601,5 / 745

80
 

60
4 

/ 6
94

588

36
 

210 ±1,5 210 ±1,5

27
5/

31
0 

±
1,

5
617 

28
1/

32
5 

±
1,

5

VB 12 / VB 24 с межфазным расстоянием 210мм

49
4

852 

589 / 735

358 / 432

83

72
4 

 / 
77

4

80

770

817

29
6/

34
5 

±
1,

5
31

0 
±

1,
5

275 ±1,5 275 ±1,5

36
 

VB 12 / VB 24 с межфазным расстоянием 275мм
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Транспортировка и упаковка

Вакуумные выключатели VB

Упаковка: 
Выключатель закрепляется на деревянный поддон, накрывается полиэтиленовой плёнкой и упаковывается в деревянную 
тару.

Габаритные размеры упаковки выключателя (ШхГхВ): 
с межфазным расстоянием 150мм: VB12 - 600 х 760 х 800 мм; 
с межфазным расстоянием 210мм: VB12 - 750 х 760 х 800 мм / VB24 - 750 x 900 x 950 мм;
с межфазным расстоянием 275мм: VB12 - 950 х 760 х 850 мм / VB24 - 950 x 900 x 1000 мм. 

Внимание!
Выключатель поставляется в отключенном состоянии и не взведенной пружиной включения.

Транспортировка: 
Выключатель транспортируется в заводской упаковке в вертикальном положении. Транспортные средства закрытые. 
При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах не допускается выключатель кантовать, подвергать резким 
толчкам и ударам. 
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Компания АРУМ разрабатывает и внедряет передовые 
оригинальные решения для различных областей 
промышленности.

Диапазон развиваемых направлений — от крепежных изделий 
и промышленной фурнитуры до систем распределения в 
энергетике, электротехнике и машиностроении.

Нас отличает:
-  Индивидуальный подход к каждому проекту
-  Стремление к инновациям
-  Внимание к деталям

ООО “Арум”
Россия, г. Нижний Новгород, 
ул. Геологов, 1С
Тел.:  +7 (831) 265 36 88
E-mail: info@arum.su


