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Базовое исполнение корпуса HWD комплектует-
ся панелью кабельного ввода для трёх одножиль-
ных, либо одного трёхжильного кабеля. Проем за-
крывается глухой панелью из оцинкованной стали.

Базовое исполнение корпуса HWM комплектуется па-
нелью кабельного ввода для трёх одножильных, либо 
трёх трёхжильных кабелей. Проёмы закрываются 
глухими панелями из оцинкованного листа. Макси-
мальное количество панелей кабельного ввода – 4.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Монтаж на основание, кабельные вводы

1. допустимая нагрузка на полы должна быть не менее 
1400 кг/м2

2. полы и фундаментные рамы должны быть выровнены 
по горизонтали с точностью 1,5мм на 1 м длины, но не 
более 3мм на всю длину секции КРУ

Базовое исполнение корпуса HFS комплектует-
ся панелью кабельного ввода для трёх одно-
жильных, либо одного трёхжильного кабеля. 

Требование к полам и фундаментным рамам:
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размеры корпусов

Корпус HFS в базовом исполнении

I – поверхность панели изоляционной;
II – ось отходящих терминалов вакуумного выключателя CB
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размеры корпусов

Корпус HWD в базовом исполнении

I – поверхность панели изоляторов;
II – ось фиксаторов аппаратной тележки;
III – опорная поверхность направляющих аппаратной тележки
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размеры корпусов

I – поверхность панели изоляторов;
II – ось фиксаторов аппаратной тележки;
III – опорная поверхность направляющих аппаратной тележки

Корпус HWM в базовом исполнении
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Допустимая нагрузка

Внимание!

Во избежание выхода из строя клапанной системы запрещается наступать на клапаны, расположенные на верхней части 
корпуса!

Нагрузка на двери N

релейного отсека 100

высоковольтного отсека 150
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Транспортировка и установка

Напольные шкафы КРУ
Упаковка: корпус накрывается полиэтиленовой плёнкой, упаковывается в гофрокартон, стягивается страп-лентой и 
размещается на европаллете.

Габаритные размеры корпуса HFS, HWD на европаллете: 800 х 1200 х 2330 мм
Габаритные размеры корпуса HWM на европаллете: 800 / 1000 х 1300 х 2480 мм

Внимание!
Установка корпуса должна выполняться по уровню.
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С о з д а е м  у с п е х

Компания АРУМ разрабатывает и внедряет передовые 
оригинальные решения для различных областей 
промышленности.

Диапазон развиваемых направлений — от крепежных изделий 
и промышленной фурнитуры до систем распределения в 
энергетике, электротехнике и машиностроении.

Нас отличает:
-  Индивидуальный подход к каждому проекту
-  Стремление к инновациям
-  Внимание к деталям

ООО “Арум”
Россия, г. Нижний Новгород, 
ул. Геологов, 1С
Тел.:  +7 (831) 265 36 88
E-mail: info@arum.su


