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2  ■  АРУМ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. ПРЕИМУЩЕСТВА

СОДЕРЖАНИЕ

3. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ CB
    стационарное исполнение на 10кВ

4. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Размеры выключателя

    Транспортировка и упаковка



АРУМ  ■  3

В ЦЕНТРЕ РЕШЕНИЯ
С Б О Р Щ И К О В  КРУ

  ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВАКУУМНЫЕ СB
Четыре в одном (расцепитель+выключатель+предохранители+заземлитель);

Компактное исполнение;

Адаптация к корпусу HFS;

Максимальная готовность к эксплуатации; 

Доступная цена. 



4   ■  АРУМ

Назначение:
Выключатель вакуумный СB предназначен для коммутации и защиты оборудования в сетях распределения электрической 
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 10(12) кВ с изолированной или зазем-
ленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.

Габаритные и присоединительные размеры выключателя обеспечивают легкость установки в корпус КРУ модели HFS. Соче-
тание и взаимодействие блокировок выключателя и корпуса позволяют создавать безопасные КРУ и КСО.

Выключатель имеет пружинно-моторный привод, который обеспечивает возможность включения/отключения без оператив-
ного питания. Наличие встроенных в выключатель расцепителя и заземлителя позволяет создавать компактные и экономич-
ные КРУ. В выключателе предусмотрена установка предохранителей с ударным механизмом, которые позволяют автомати-
чески отключать выключатель при их срабатывании.

Область применения:
■	 Атомная промышленность;
■	 Нефтегазовый сектор;
■	 Электроэнергетика;
■	 Химическая промышленность;
■	 Тяжёлая и цветная металлургия;
■	 Пищевая промышленность;
■	 Авиа-, судо-, автомобилестроение;
■	 Объекты инфраструктуры

Условия эксплуатации:
Выключатель вакуумный предназначен для установки внутри помещений при сле-
дующих условиях окружающей среды:
■	 высота над уровнем моря – до 1000 м;
■	 верхнее значение температуры окружающего воздуха – не выше +40 °С;
■	 нижнее значение температуры окружающего воздуха – не ниже –30 °С;
■	 относительная влажность воздуха – не более 80% при температуре +15 °С;
■	 тип атмосферы – II по ГОСТ 15150-69;
■	 окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металл.

Кодировка продукции:

СB 12 630 20 210

номинальный ток отключения, кА

межосевое растояние полюсов, мм

тип выключателя

наибольшее рабочее напряжение, кВ

номинальный ток, А

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выключатель вакуумный СB
1.	 Расцепитель
2.	 Камера дугогасительная вакуумная
3.	 Держатели предохранителя
4.	 Заземлитель
5.	 Привод пружинно-моторный
6.	 Разъем вторичных цепей

- / -

2

4

5

1

6

3
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ПРЕИМУЩЕСТВА

■   КАМЕРА ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ
В выключателе в качестве средства гашения электрической 
дуги используется отработанная технология создания ва-
куума в вакуумных камерах. Камера компактна и имеет один 
подвижный и один неподвижный электрические контакты. 
Контакты с особой формой создают аксиальное магнитное 
поле, что снижает их перегрев и эрозию. Герметичный кор-
пус камеры с высоким уровнем вакуума защищает контакты 
от окисления и загрязнения. Камеры дугогасительные ва-
куумные не обслуживаемые. 

■	 ПОЛЮС
Полюс сборный, состоит из: корпуса, вводного терминала, 
разъединителя, камеры дугогасительной вакуумной (КДВ), 
держателей предохранителя, заземлителя и  терминала 
отходящего. КДВ сверху закреплена и соединена гибко 
с  разъединителем. Нижняя часть КДВ соединена гибко с 
верхним держателем предохранителя и может перемещать-
ся в осевом направлении. Корпус полюса имеет высокую 
изоляционную и механическую прочность к нагрузкам, 
образующимся при операциях переключения и кабельном 
подключении.

1.	 Вывод неподвижного контакта
2.	 Корпус камеры дугогасительной вакуумной 
3.	 Неподвижный контакт
4.	 Экран керамический 
5.	 Подвижный контакт
6.	 Экран металлический
7.	 Сильфон металлический
8.	 Вывод подвижного контакта

1.	 Вводной терминал
2.	 Разъединитель
3.	 Камера дугогасительная вакуумная
4.	 Корпус полюса
5.	 Верхний держатель предохранителя
6.	 Заземлитель
7.	 Нижний держатель предохранителя
8.	 Отходящий терминал

1

4
3

6

5

2

7
8

12

3

4

5

6

7

8

■   КОНСТРУКЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Выключатель выполнен сборным, на металлической раме которого установлены три полюса в комбинированной изоляции. В 
полюсах встроены: разъединитель, камера дугогасительная вакуумная, держатели предохранителя и заземлитель.

Сбоку от полюсов размещен пружинно-моторный привод, взаимодействующий с разъединителем, подвижными контактами 
дугогасительных вакуумных камер, ударным механизмом предохранителей и заземлителем. Управление приводом возможно 
с лицевой панели выключателя, либо дистанционно через разъем вторичных цепей.

Пружинно-моторный привод оснащен механической блокировкой открытия двери отсека при отключенном заземлителе, а 
так же блокировкой включения разъединителя и камеры дугогасительной вакуумной при открытой двери отсека.

Для безопасной эксплуатации выключателя предусмотрена механическая и электрическая взаимосвязь между разъедините-
лем, камерой дугогасительной вакуумной и заземлителем. 
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Изготовитель гарантирует соответствие выключателей требованиям ГОСТ 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 52726-2007, 
при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы выключате-
ля - 30 лет с момента отгрузки изготовителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.	 Разъединитель
2.	 Контакторы моторного привода
3.	 Моторный привод
4.	 Передняя панель привода
5.	 Индикатор положения выключателя
6.	 Индикатор положения заземлителя

7.	 Индикатор положения разъединителя
8.	 Ручка блокировки двери
9.	 Электромагнит отключения
10.	 Пружина отключения
11.	 Пружина включения 
12.	 Система удержания

13.	 Вал выключателя
14.	 Вал заземлителя
15.	 Заземлитель
16.	 Камера дугогасящая вакуумная
17.	 Механизм отключения при срабаты-

вании предохранителя

■   ПРУЖИННО-МОТОРНЫЙ ПРИВОД 
Вакуумный выключатель приводится в действие вручную или моторным приводом. Компактная конструкция привода обеспе-
чивает быстрое срабатывание. Оперирование разъединителем и заземлителем производиться вручную.

Для включения выключателя необходимо поворачивать вал выключателя против часовой стрелки до зарядки пружины вклю-
чения и передачи от нее усилия, через систему рычагов и тяг, для замыкания контактов камеры дугогасящей вакуумной 
(КДВ). Во время процесса включения выключателя взводится пружина отключения. Вращение вала по часовой стрелки при-
водит к отключению выключателя. Скорость включения/отключения КДВ обеспечивается приводом. 

Отключение может производиться автоматически при срабатывании предохранителя(ей) или с помощью электромагнита 
отключения. Вращение вала выключателя по часовой стрелке подготовит привод к включению.

Включение/отключение заземлителя осуществляются вращением вала заземлителя против/по часовой стрелке. Вал заземли-
теля механически связан с разъединителем, работающим в противофазе с заземлителем.

На передней панели имеется индикатор положения разъединителя, выключателя (КДВ) и заземлителя.

■	 НАДЕЖНОСТЬ

1 10

8

14
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15
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13

3
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9

16

17

5

* - два полюса условно не показаны

7

12



АРУМ  ■  7

П
Р
Е
И
М
У
Щ
Е
С
Т
В
А

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Конструкция выключателя 
объединяет в единое целое 
четыре функционально раз-
личных аппарата:

- вакуумный выключатель;

- разъединитель;

- предохранители;

- заземлитель.

2. Контакты расцепителя 
имеют высокую электри-
ческую стойкость, низкое 
сопротивление, защиту от 
воздействия окружающей 
среды.

3. Пружинный привод с руч-
ным и моторным управле-
нием компактен и имеет все 
необходимые встроенные 
блокировки. 

Все действия и положения 
выключателя, разъедините-
ля и заземлителя отобража-
ются на мнемосхеме перед-
ней панели привода. 

Так же возможно дистанци-
онное управление и индика-
ция.

4. Силовые терминалы под-
ключения, держатели предо-
хранителей имеют повышен-
ную коррозионную стойкость 
за счет  никелевого покры-
тия. 

Выключатель в комби-
нации с корпусом мо-
дели HFS идеален для 
быстрого и экономич-
ного построения безо-
пасных КРУ.

Габаритные размеры 
позволяют свободно 
транспортировать лю-
бым видом транспорта.

Выключатель постав-
ляется протестирован-
ным и испытанным, т.е. 
максимально готовым к 
эксплуатации.

Простой конструктив и 
отлаженное серийное 
производство гаранти-
рует надежную работу 
выключателя.

Поддержание склад-
ского запаса выключа-
телей.

P

p
d

1. 2.

3.

4.

Условные обозначения:
P - моторно-пружинный привод выключателя
p - привод разъединителя/заземлителя
d - блокировка двери
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Выключатель вакуумный СB  стационарного исполнения предназначен 
для применения в шкафах КРУ(КСО) со средним расположением сило-
вого аппарата.

Наличие встроенных в выключатель расцепителя и заземлителя позво-
ляет создавать компактные и экономичные КРУ. В выключателе пред-
усмотрена установка предохранителей с ударным механизмом, которые 
позволяют автоматически отключать выключатель при их срабатывании.

Выключатель имеет пружинно-моторный привод, который обеспечивает 
возможность включения/отключения без оперативного питания. Управ-
ление выключателем возможно с лицевой панели и дистанционно.

Совместное применение выключателя вакуумного CB и корпуса КРУ мо-
дели HFS дает компактность и экономичность готового КРУ.

Комплект поставки:
выключатель с пружинно-моторным приводом и сборными полюсами;
разъединитель;
держатели предохранителей;
заземлитель;
механические блокировки;
электромагнит отключения;
разъем вторичных цепей;
рукоятка ручного оперирования;
паспорт;
упаковка

Опции:
Предохранители высоковольтные 6-12 кВ с ударным механизмом 50N

Детальный чертёж:
см. на стр. 12

Код выключателя
Наибольшее 

рабочее 
напряже-
ние, кВ

Номиналь-
ный ток, А

Номиналь-
ный ток 

отключения, 
кА

Межосевое 
расстояние 

полюсов, мм

 СB 12-630/20-210 12 630 20 210

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ СB 
стационарное исполнение на 10кВ
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Технические характеристики выключателя  вакуумного CB
Параметры Значение

Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Напряжение стойкости изоляции (1мин), кВ 42
Напряжение стойкости изоляции к импульсу, кВ 75
Номинальная частота, Гц 50
Номинальный ток, А 630
Номинальный ток отключения, кА 20
Ток термической стойкости (3сек), кА 20
Ток электродинамической стойкости, кА 50
Коммутируемый ёмкостный ток одиночной конденсаторной батареи, А 400
Номинальный ток предохранителей, А ≤ 200
Напряжение питания цепей управления и элементов вспомогательных цепей, В 220 AC
Номинальный цикл операций О-10с-ВО-180с-ВО
Продолжительность отключения, мс ≤ 50
Продолжительность дуги, мс ≤ 15
Общая продолжительность отключения, мс ≤ 65
Разновременность размыкания/замыкания контактов полюсов, мс ≤ 2
Продолжительность включения моторным приводом, с < 10
Электрическое сопротивление КДВ, мкОм ≤ 45
Электрическое сопротивление разъединителя, мкОм ≤ 120
Электрическое сопротивление заземлителя, мкОм ≤ 900
Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения, цикл 20
Механический ресурс выключателя, цикл 10000
Механический ресурс разъединителя/заземлителя, цикл 2000
Межосевое расстояние полюсов, мм 210
Стойкость к сейсмическим воздействиям до 8 баллов по шкале MSK-64
Вес не более, кг 110

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ СB 
стационарное исполнение на 10кВ

Выключатель  вакуумный CBКорпус HFS КРУ

+ =
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Выключатель отключен;
Заземлитель включен.

Условные обозначения

P - моторно-пружинный привод выключателя
M - мотор привода выключателя
p - привод разъединителя/заземлителя
d - блокировка двери
DF - контакты положения КДВ
SL1, SL2 - контакты положения привода выключателя

U1, U2 - диодные мосты
TQ - расцепитель отключения
KA1, KA2 - контакторы управления мотором
SL3 - контакты положения разъединителя
SL4 - контакты положения заземлителя

Выключатель вакуумный СB

U1

MP
U2

КЛЕММНИК 

ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

A     B     C

ПОЛЮСЫ

p

KA2

KA1KA2

KA1

KA1

KA1 KA2

SL1

SL3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TQ

KA2

SL2

KA1KA2

SL4

DF DF DF DF DF

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ/ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

П
О

Л
О

Ж
ЕН

И
Е 

КД
В

ОТКЛЮЧЕНИЕ

QF
10A

AC
 2

20
B

SB1 SB2 SB3
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Схема представлена при следующих условиях:
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Заземлитель выключателя:

■  блокировка (6), не допускающая отключение заземлителя выклю-
чателя, пока открыта дверь отсека. 

Блокировки недопустимых действий по ГОСТ 12.2.007.4

Дверь отсека:

■   блокировка, не допускающая открывание двери, пока не включен 
заземлитель выключателя;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

з а п а
тенто
вано

з а п а
тенто
вано

Меры защиты персонала по ГОСТ 12.2.007.4

Выключатель вакуумный СB

Панель изоляционная:

■  защита (7) от прикосновения к сборным шинам.

6

1.  Дверь высоковольтного отсека
2.  Привод выключателя CB
3.  Ручка поворотная с кнопкой
4.  Ригель двери
5.  Механизм блокировки

1

2
3

4

5

7
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размеры выключателя

Выключатель вакуумный СB
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Транспортировка и упаковка

Выключатель вакуумный СB

Упаковка: 
Выключатель закрепляется на деревянный поддон, накрывается полиэтиленовой плёнкой и упаковывается в деревянную 
тару.

Габаритные размеры упаковки выключателя (ШхГхВ): 1100 х 1000 х 500 мм;

Внимание!
Выключатель поставляется в отключенном состоянии и включенном разъединителе.

Транспортировка: 
Выключатель транспортируется в заводской упаковке в горизонтальном положении. Транспортные средства закрытые. 
При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах не допускается выключатель кантовать, подвергать резким 
толчкам и ударам. 
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С о з д а е м  у с п е х

Компания АРУМ разрабатывает и внедряет передовые 
оригинальные решения для различных областей 
промышленности.

Диапазон развиваемых направлений — от крепежных изделий 
и промышленной фурнитуры до систем распределения в 
энергетике, электротехнике и машиностроении.

Нас отличает:
-  Индивидуальный подход к каждому проекту
-  Стремление к инновациям
-  Внимание к деталям

ООО “Арум”
Россия, г. Нижний Новгород, 
ул. Геологов, 1С
Тел.:  +7 (831) 265 36 88
E-mail: info@arum.su


