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Технические характеристики
Модель Ном.

напряжение Частота Ном. 
ток Мощность Макс. 

поток
Макс. 
стат. 

давление
Уровень 

шума Вес Рабочая
тем-ра Примечание

В Гц A Вт м3/ч Па дБ(A) кг °C
FF12A230UN 230 AC 50/60 0.130/0.100 18/16 67/79 73/86 40.0/44.0 0.8 -10 ÷ +55

Чертеж Монтажный вырез
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Прямой поток Обратный поток
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ
67-79 м3/ч

230В AC

• Быстрый монтаж без помощи инструмента
• Толщина панели: 1.3-3.2мм
• Прочный корпус из PC/АВS пластика, защелки из PA66GF
• Стандартный цвет RAL 7035, другие цвета по запросу
• Качественное литое полиуретановое уплотнение
• Фильтрующая вставка переменной плотности класса G3 может быть очищена до 

10 раз
• Быстрая замена фильтрующей вставки
• Версия IP55 и ЭМС по запросу
• Ресурс вентилятора более 100 000 часов за счет шарикоподшипников

 ► Быстрое крепление на защелках
 ► Простая замена фильтрующей вставки

 ► Минимальный выступ решетки за 
габариты электрошкафа


